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아래와 같은 요령으로 형명을 지정하십시오。 
TFL -2 (-60) (-F) -3LJB (-F)

리드선의 무연 솔더 대응
리드선

온도 게이지의 무연 솔더 대
응게이지 저항값. 120 Ω 비 표기

게이지 길이
게이지 시리즈

온도 게이지

TF시리즈 
사용온도범위　ー 60～＋200℃

적용접착제 NP-50
C-1 
CN

－20 ～＋200℃
－20 ～＋200℃
－20 ～＋120℃
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열전대

MODEL
열전대
의 종류

심선의
직경

마무리 외경 코팅의 종류

피복색상

내열온도 1 권의 길이 비고절연체
외피

＋ −

T-G-0.32 T 0.32mm 2.1×3.2 내열비닐 赤 白 茶 약100℃ 100m

T-G-0.65 T 0.65mm 2.6×4.0 내열비닐 赤 白 茶 약100℃ 100m

T-6F-0.32 T 0.32mm 1.0×1.6 불소수지 赤 白 茶 약200℃ 100m

T-6F-0.65 T 0.65mm 1.5×2.5 불소수지 赤 白 茶 약200℃ 100m

T-GS-0.65 T 0.65mm φ7.2 내열비닐 赤 白 茶 약100℃ 100m 실드

K-H-0.32 K 0.32mm 1.4×2.3 유리섬유 (피복) 赤 白 青 약350℃ 100m

K-H-0.65 K 0.65mm 2.0×3.4 유리섬유 (피복) 赤 白 青 약350℃ 100m

피측정물의 표면을 설치하고 데이터 로거（TDS-630 ／ -540 ／ -150등)에 연결하여 온도 측정을합니다。

외관치수

■백금측온저항체 （Pt100）
스트레인 게이지 접착제로 피 측정 물
에 설치하면, 간단하게 온도 측정이 가
능합니다. 리드선의 설치도 가능하므로
문의 바랍니다.

주문은 10 장부터 가능합니다.

백금측온저항체

스트레인 게이지와 같이 구조물의 표면에 부착되어 표면
온도를 측정합니다. 온도 게이지 용 어댑터 (TGA)를 사용
하면 상대 습도는 물론 실제 온도 측정이 가능합니다. 또
한 옵션 (-F)에서 무연 사양에도 대응 가능합니다.

접착 형 온도 게이지 TFL-2-8를 이용하여 외부 기
기에서 온도를 직독하는 어댑터 100 × 10-6 스트
레인 / ℃로 출력 변환합니다.

TGA-1A/TGA-1B

* 주문은 1 개부터 가능합니다.

MODEL 규정전류
베이스 치수
（mm）

저항값
（Ω）

사용온도범위
（℃）

CRZ-2005 1mA 이하 5.0 × 2.0 × 1.1 100（0℃시） －40～＋400

MODEL 적용 게이지 온도범위
（℃）

감도
（×10－6스트레인/℃)

정도（℃）
(게이지 포함) 결선방법 치수

（W）×（H）× （D）
질량

TGA-1A

TFL-2-60

ー20～＋200 100 ± 1  이 내 4 게이지법 100 ×40×70 370g이하TFL-3-60

TFL-6-60

TGA-1B TFL-8 ー20～＋200 100 ± 1  이 내 4 게이지법 100 ×40×70 370g이하

TFL-2-60 TFL-8

· 주문은 10 장 단위로 가능합니다.

· 리드선 부착 가공이 가능합니다. (주문 생산)

TFL-2-60 약0.34 2 1.9   6.1 3.5 60
TFL-3-60 약0.34 3 3.2   8.5 5 60
TFL-6-60 약0.34 6 2.6 13 4.5 60
TFL-8 약0.68 8 3.5 14 5.4 120

TFL-8
NDIS플러

케이블 길이  1.5m 측정기 →

온도 게이지 어댑터
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