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본질 안전은 정상시 및 사고시에 발생하는 전기 불꽃 

또는 온도 상승에 의해 가연성 가스에 점화되지 않도

록 필요한 안전율을 고려하여 설계된 구조로, 그 방폭 

안전 공적 기관에서 시험 기타에 의해 확인 된 것을 

말합니다.

방폭 성능 Ex ia ⅡC T4 Ga

제품 코드

◆ 문의 · 주문시 위 제품 코드로 지정하십시오.
◆ 상기 제품 코드 지정에서 미세 차압 전송기 및 안전 배리어 세트입니다. 
◆ 풍량 · 풍속 측정에 사용시는 압력 감지 측의 제반 사양이 필요합니다. p.15의 
풍량 · 풍속 명세서 작성 시트에 기입 한 후 데이터를 알려 주시기 바랍니다.

<주요 이용 분야>
· 일반 공장 관리 시설
· 집진기 부압 · 공조 기기 차압
필터 압력 손실 관리
정밀 기계 생산 라인
· 빌딩 공조 관리 시설

<용도>
에어 필터 막힘 검출
· 클린 룸 압력 측정
버그 필터 막힘 측정
· 통풍 · 배기 장치의 동압 측정

※（p.98～101参照）

형식 검정 합격 번호 CML 19JPN2072X

RoHS非対応

EMT1H

본질 안전 방폭형 미세 차압 전송기

EMT1H
（Manostar 송신기＋ Safety 배리어）

Manostar 송신기 EMT1H

ＥＭＴ１Ｈ Ａ ０ ＦＭ Ｄ １００

최대값 (± 범위는 ±도 기입)
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출   력
０

압력 범위 코드

（예）

외  형
Ａ

금속 관용

2 선식 4 ~ 20mA DC

실내 방적 용

캡 ＦＶ 비닐 관용
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형식

구성

방폭형식

대상가스

본질 안전 회로

Manostar 송신기 

EMT1H 및 안전 배리어 MTL7787 +

본질 안전 방폭 구조

Ex ia ⅡC T4 Ga

EMT1H ~ 안전 배리어 (MTL7787 +) 사이의 배선 조건

용량 (CC) : 0.05μF 이하 배선 저항 : 10Ω 이하

인덕턴스 (Lc) : 2.00mH 다음 전선의 도체 단면적 : 0.5 ~ 2.5mm2

EMT 1H
압력단위

압력측정방식

측정가스체

수압요소

하우징재질

계기본체내압력

설치자세

전기 신호 교환 방식

절연저항

내전압

사용주위온도

사용주위습도

Pa, kPa

차압식

공기 및 비부식성 가스 (액체 불가)

다이어프램 (실리콘 고무)

알루미늄 다이 캐스트 외장 표면 도장 (도색 그레이)

500kPa (p.102 참조)

수평 (0 ° ± 5 °)

가변 인덕턴스

전원단자-접지단자간 20MΩ 이상 (500V DC 메가)

전원단자-접지단자간 AC500V 50/60Hz 1분간 1mA 이하

0 ~ 40 ℃ (단 결빙되지 않을 것)

90 % RH 이하 (단 결로가 없을 것)

내진동

내충격

적합배관

질량

5 ~ 10Hz 진폭 10㎜,

10 ~ 50Hz 가속도 39m / s2 (3 축 방향 각 2h)

100m / s2 (3 축 방향 각 6 회)

・비닐 튜브 또는 고무 튜브 (내경 6)

...... 비닐관 캡에 적합

・금속 파이프 (외경 6 ± 0.1)

...... 금속관 캡에 적합

・경질 튜브 (외경 6 × 내경 4)

...... 금속관 캡에 별도의 이너 슬리브

세트 (XIN6 × 4) 참조)가 필요합니다.

약1100ｇ

MTL7787+
본질안전회로최대전압

본질안전회로최대전류

본질안전회로최대전력

질량

28V
93mA
0．65W
약140ｇ

비본질안전회로
허 용 전 압

AC 250V 50/60Hz、DC 250V

압력 범위 코드 압력 범위
정밀도

（20℃에서）
온도 특성

(제로 + 스팬)
0～40℃에서

수압 요소 내 압력
(p.102 참조) 출력 및 전송 방식

10D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

E

E
E
E
E
E

E
E

E

D

D
D
D

D
D

15
20
30

0 ～ 　 　10 Pa 　
0 ～ 　 　15 Pa 　
0 ～ 　 　20 Pa 　
0 ～ 　 　30 Pa 　

±2％FS ± 0．2％FS/℃

　10 kPa

2 선식 :

출력 신호 4 ~ 20mA DC

(부하 저항 250Ω 이하) 전원 전압 

24V DC ± 10 %

(리플 0.2V P-P 이내)

50
75
 　

100
150
 　

200 　
300 　
500 　

0 ～ 　 　50 Pa 　

0 ～ 　 100 Pa 　
0 ～ 　 75 Pa 　

0 ～ 　 150 Pa 　
0 ～ 　 200 Pa 　
0 ～ 　 300 Pa 　
0 ～ 　 500 Pa 　

750 　 0 ～ 　 750 Pa 　
1000 　 0 ～ 　1000 Pa 　

±1％FS ± 0．1％FS/℃1 0 ～ 　　 1 kPa

2
3
5
10
20

0 ～ 　　 2 kPa
0 ～ 　　 3 kPa
0 ～ 　　 5 kPa
0 ～ 　 　10 kPa
0 ～ 　 　20 kPa

　40 kPa

30
50

0 ～ 　 　30 kPa
0 ～ 　 　50 kPa

100 0 ～ 　 　100 kPa

100 kPa

150 kPa
＋－　10 　
＋－　20 　
＋－　30 　

　－　10 ～ ＋ 　10 Pa
　

　－　20 ～ ＋ 　20 Pa
　

　－　30 ～ ＋ 　30 Pa
　 ±2％FS ± 0．2％FS/℃

　10 kPa
＋－　50 　
＋－100 　

　－　50 ～ ＋ 　50 Pa
　

－100 ～ ＋ 100 Pa
　 ±1％FS ± 0．1％FS/℃

◆ 수평 이외의 설치 자세에서의 사용은 할 수 없습니다. ◆ 사용 환경에 대해서는 p.102를 참조하십시오.

Manostar 송신기 EMT1H

시스템 사양

EMT1H
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외형 치수도

전송 출력도 (압력 - 출력 신호)

단자 접속도

EMT1H

MTL7787＋

제공된 안전 배리어 및 당사 수신계와
함께 사용하는 경우

당사 수신 계는 미세 차이 圧伝 송 기용 직류 전원 회로를
내장하고 있기 때문에 별치의 직류 전원이 필요하지 않습니다.

※ EMP5을 사용하는 경우 18 ~ 19 사이에 입력 저항 50Ω이 필요합니다.

· 사용하는 24V DC 전원은 정전압 리플이 0.2VP-P 이내
전원을 사용하십시오.
· DC 전원의 0V 단자는 가급적 배리어의 접지 단자에 연결하십시오.
· 부하 저항은 250Ω 이하로 사용하십시오

◆ 미세 차압 전송기와 당사 수신 계, 기타 조절계 등의 조합
자세한 내용은 p. 97 참조하십시오.

20

0 50 100 50 500

12

4

Single pressure range

압력（％FS） 압력％FS）

Zero center range

20

12

4
（mA）（mA）

注意

단자 나사 체결 토크 : 1.0 ~ 1.3N · m
규정 값을 초과 체결은 기기 본체가 파손되므로주의하시기 바랍니다.

！

Manostar 송신기 EMT1H

ＯＬＷ ＨＩＧＨ
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 4×φ5 取付用長穴

電線取出口(G1/2めねじ)
カバー

IP20の仕様を満足するよう、
カバーを取り付けてご使用ください。

パネルカット

 
4×φ5
または4×M4

105

9
0

12.6
安全場所側

端子

危険場所側
端子

（＋）

위험 장소

（－）

미세 차압 전송기
안전유지기

(안전 배리어)

3

4

Ｄ종접지 Ａ종접지

수신장치
（EMP5/EMP5A）

非本安回路

E

（－）

（＋）

1

2

3

4

（＋）

（－）

（＋）

（－）

（ー）

（＋）
9

10

19

18

周囲温度：0～40℃
EPL：Ga

EMT1H

미세 차압 전송기
안전유지기

(안전 배리어)

（＋）

（－）

3

4

Ｄ종접지 Ａ종접지

24V DC전원

수신장치
(부하 저항 250Ω 이하)

非本安回路

E

（＋）

（－）

1

2

3

4

（＋）

（－）

（＋）

（－）EMT1H 本安回路

위험 장소

周囲温度：0～40℃
EPL：Ga

출
력 
신
호

출
력 
신
호

제공된 안전 배리어 및 외부 24V DC 전원을
사용하는 경우

비위험 장소

비위험 장소

本安回路
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警告

사용에 관하여
· 구성 부품 및 회로 변경은 절대로하지 마십시오.
본 기기는 본질 안전 방폭 구조입니다. 본질 안전 방폭 구조는 다른 방폭 구조와 비교하여 높은 신뢰성을 가지고 있지만 방폭 구조
의 전제 조건을 지키지
없다고 현저히 신뢰성이 저하 방폭 성능을 유지할 수 없습니다. 본 기기의 사용에있어서 다음의주의 사항을 반드시 지켜주십시오.
방폭 관련 내용에 대해서는 아래 참고 자료를 참조하십시오.
참고 문헌
공장 전기 설비 방폭 지침 (국제 정합 기술 지침) JNIOSH-TR-46-1 : 2015 발행 (사) 산업 안전 기술 협회
공장 전기 설비 방폭 지침 (국제 정합 기술 지침) JNIOSH-TR-46-6 : 2015 발행 (사) 산업 안전 기술 협회
사용자를위한 공장 방폭 설비 가이드 JNIOSH-TR-NO.44 발행 (사) 산업 안전 기술 협회
세이프티 배리어는 반드시 전폐 구조의 용기에 수납하고, 비 위험 장소에 설치하십시오.

접지에 대해
세이프티 배리어의 접지는 단독으로 A 종 접지 공사에 준하여 실시합니다.
· 미세 차압 전송기 본체의 접지는 D 종 접지 공사에 준하여 실시합니다.
· 실제 공사에 있어서는 「공장 전기 설비 방폭 지침 "을 참조하십시오.

배선
본 기기의 전기 회로는 발화원이되는 에너지를 축적하지 않도록 용량 및 인덕턴스를 제한하고 있습니다.
그러나 미터에서 안전 배리어까지의 배선 (본 약세 회로)에 발생하는 정전 용량 및 인덕턴스는 설치 환경에 따라
다르기 때문에 이용자의 허용치 이하로 제한 할 필요가 있습니다.
아래의 조건을 만족하도록 배선하십시오

· "단자 접속도"거리로 배선하여 시공 후 반드시 오 배선이 없는지 확인하십시오.
· 배선이나 배관은 안정적인 부품을 사용하십시오.
· 배선은 참고 문헌의 '사용자를위한 공장 방폭 설비 가이드 JNIOSH-TR-NO.44 "설치 환경에 따라 상세한 설명이 기재
되어 있으므로 참조하십시오.

※ 배선 후 배선 케이블의 조정을 실시하는 것은 어렵 기 때문에 미리 사용하는 케이블의 커패시턴스와 인덕턴스를
실측하여 어느 정도 기준으로 시공하는 것을 추천합니다.

EMT1H ~ 안전 배리어 (MTL7787 +) 사이의 배선 조건
용량 (Cc) : 0.05μF 이하
인덕턴스 (Lc) : 2.00mH 다음
배선 저항 : 10Ω 이하
전선의 도체 단면적 : 0.5 ~ 2.5mm2

！

EMT1HA

◆ EMT1H 다른 액세서리는 EMT1 형태가 일반적입니다.

Manostar 송신기 EMT1H

EMT1H  액세서리   RoHS
안전 배리어 용 DIN 레일 세트 

DIN 레일 설치 이미지

제공된 안전 배리어를 혼자 A 종 접지하기 위해
본 DIN 레일 세트를 사용하십시오.
안전 배리어는 5 개까지 설치 가능합니다.

品　番
DIN-T1H
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제품일람표

EMT1 액세서리 (EMTGP1 , EMT1H 공통) RoHS

！

‒
‒
‒

VT 형 캡 MT 형 캡 MTW 형 캡
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EMT1・EMT1H공통）

LOW HIGH 

0.5ｍ이상 0.5ｍ이상

135

13
5

1.
6

55
25

10
0

단자 커버 세트

품품 번 재질

TCA-T1 폴리 카보네이트 황동

품품 벉 재 질
ADPA‒EMT1 황동

‒

품품 번 재질

KGAT1VT 황동
품품 번 재질

KGAT1MT 황동
품품 번 재질

KGAT1MTW‒S 스테인레스스틸

용

용

78
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２선식

４선식

～

조절계

EMT1A

EMT1A

EMTGP1B

EMT1B

EMT1B

EMTGP1A

EMT6

～

사양에 따라 조합이 변
경됩니다.
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