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APPLICATIONS
•

RESPIRATORS
•

FIRE FIGHTING 
EQUIPMENT

•
DRILLING MUD 

DENSITY
•

KIDNEY DIALYSIS 
MACHINES

•
HYDRAULIC 

SERVO VALVES
•

GAS 
MONITORING •

TRANSIT VEHICLE 
BRAKING 

SYSTEMS •
AIRCRAFT 

HYDRAULICS
•

DIESEL 
GENERATORS

MODEL AB/HP  •  평면 장착형 일반 용도, 고압 변환기
AB는 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 

다양한 장착 옵션, 스테인레스 스틸 구조 
및 넓은 압력 범위가 있기 때문입니다. 또
한 AB에는 2 개의 열적으로 일치하는 변형
률 게이지가 있으며 완전히 보정되고 보정
됩니다. 출력은 5 Vdc 여기에서 안정된 
0-100 mV입니다.

AB는 매입형이거나 외부 어댑터가 장착
되어있을 수 있습니다. 또한 선택 품목인 
일체형 커넥터 또는 방수 케이블 피팅을 
장착 할 수 있습니다. 매립형 마운팅 기능
은 위생 또는 클리닝 요구 사항이 압력 포
트를 사용하지 않는 애플리케이션에서 사
용할 수 있습니다.

Note:  Not all combinations are available.  Minimum quantity orders apply.  Contact the factory for more details.

• 매입 설치 옵션 • 최대 청결을 허용합니다.
• 0-6 to 0-20,000 PSI ranges • 다양한 응용 분야
• 사용 가능한 맞춤 디자인 • 특별한 장소에 적응 가능
• PSIA 및 양방향 모델 • 진공을 기준으로 측정

절대압 또는 대기압

Reference

ABH   006   P   G   C   1   B   3

Model

Range

Unit

Special Features

Output

Cable Length

Termination

006 100 01K 10K
015 200 03K 15K
025 500 05K 20K
050

P = PSI

3 = Barbed Fitting
at Cable

B = 0-100 mV

1 = 3 feet
4 = 12 feet
5 = 15 feet
6 = 30 feet
7 = 50 feet

C = Cable
B = Bendix Connector

High Temperature

A = Absolute < 100 PSI
G = Gage < 100 PSI
S = Sealed (PSIS) > 50 PSI



www.honeywell.com/sensing/

AB/HP SERIES     •     FLUSH MOUNT GENERAL PURPOSE, HIGH PRESSURE TRANSDUCER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sensing and Control
Honeywell
100 Discovery Way
Acton, MA  01720  USA

Tel: (877) 384-1300;  Fax: (978) 263-0630

WARRANTY/REMEDY
하니웰 (Honeywell)은 결함이없는 재료 및 결함있는 제조 공정이 없음을 보증합니다. 보증 정보
는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. 보증 기간 동안 보증 된 제품이 하니웰로 반품되는 
경우 하니웰은 결함이 발견 된 제품을 무료로 수리 또는 교체합니다. 상기 내용은 구매자의 유일
한 구제책이며 상품성 및 특정 목적에의 적합성을 포함하여 명시 적 또는 묵시적인 모든 다른 보
증을 대신합니다.

사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. 우리가 제공하는 정보는이 인쇄 시점에서 정확하고 신뢰
할 만하다고 믿어집니다. 그러나 우리는 그 사용에 대한 책임을지지 않습니다.

당사는 당사의 문헌 및 Honeywell 웹 사이트를 통해 응용 프로그램 지원을 개인적으로 제공하
지만 응용 프로그램에서 제품의 적합성을 판단하는 것은 고객에게 달려 있습니다.

Item # 1075700 M.G. 3/01   Rev. A

+ Excitation: Red
+ Signal: Grn␣ ␣

– Excitation: Blk␣ ␣
– Signal: Wht

4 conductor
color coded

shielded cable
3 ft long
(0.91 m)

Shield
(drain)

0.935
max. dia.

(23.8)

0.749 max. dia.
(19)

A

Pressure sensitive surface
(diaphragm)

1.15
max.
(29.2)

0.25
(6.4)

DIMENSIONS
xx.xx = inches
(xx.x) = mm

RANGES

0-6, 15, 25, 50 PSIG or PSIA
0-100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 PSIS

0-10,000, 15,000, 20,000 PSIS

PHYSICAL

Proof Pressure 2 X rated range 30,000 PSIS (2068 B) max.

Burst Pressure  5 X rated range 50,000 PSI (3448 B) max.

Material in Contact <100 PSI  316L SS
with Media ≥100 PSI  15-5 PH SS

Shock 50 g’s peak (11 milliseconds)

Vibration Meets Mil-STD-810-C, Figure 514.2-5,
Curve AP, 46.3 g rms min.

Weight 2 oz (57 gm) less cable and adapter

ELECTRICAL

Full Scale Output 100 ± 1 mV at rated excitation @ 25°C

Zero Output 0.0 ± 5.0 mV @ 25°C

Excitation 5.0 Vdc recommended, 6.0 Vdc max.

Input Impedience 150 ± 50 Ω

Output Impedience 115 ± 25 Ω

Insulation Resistance 1000 MΩ @ 50 VDC max.

Electrical Connection 4 Conductor,
shielded cable 3 ft (0.91 m) long

PERFORMANCE

Accuracy* 0.25% FSO from best fit straight line including
effects of nonlinearity, hysteresis and nonrepeatability

Operating -54° to 93°C (-65° to 200°F)
Temperature Range -54° to 149°C (-65° to 300°F)

with Bendix Connector Option

Compensated -1° to 71°C (30° to 160°F)
Temperatrue Range

Thermal Less than ±1% FSO per 100°F within
Effect on Zero  compensated temperature range

Thermal Effect Less than ±1% per 100°F within
on Full Scale Output compensated temperature range

참고 : 달리 명시되지 않는 한 모든 사양은 25 ° C에서 측정되고 정격 여자가됩니다.

참고 : 장착 장치의 경우 공장에 문의하십시오.

참고 : 외부 O- 링이 포함되어 있습니다.

* 50 PSI 및 ≥ 10,000 PSI 단위에 대해서는 0.5 % 정확도, 
20000 PSI 단위에 대해서는 1 % 정확도.

PIN AND WIRE CODES

Pin Wire Color
Code Code Function

A Red + Excitation

B Green + Signal

C White - Signal

D Black - Excitation

(Pin codes are for optional bendix connector)

Pressure Ranges (PSI) Dim. A MAX

0-6 0.271 (6.9)

0-15 to 0-50 0.232 (5.9)

0-100 to 0-1000 0.238 (6.1)

0-2000 to 0-5000 0.273 (6.9)

0-10000 to 0-15000 0.287 (7.3)

0-20000 0.295 (7.5)




