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TM301　Torque monitor　표준적인 1 대 . 사용하기에 편리한 심플 시스템

■ UTMⅡ/UTMV 전용 토크 모니터

■토크 , 회전수 , 동력※을 표시

■상하한 비교출력 , 홀드 기능

■데이타저장 기능

■ UTMⅡ/UTMV 와 직접 접속 가능한 케이블을 부속

■ UTMⅡ/UTMV 에 전원을 공급 가능　 　
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TM301 TORQUE
MONITOR

■전용 케이스 DTC2-PSL

※동력 (W) ＝ 2π× 토크 (Nm) × 회전수 (rpm) / 60

UCM/UCS　커플링

■ UTMⅡ/UTMV 에 적합하는 커플링

■축과 축을 고정밀도에 고정

■고속 회전에 의해 발생되는 진동을 흡수 · 감쇠시킵니다 . ( 고무 타입 )

* 커플링의 대한 자세한 내용은 26 페이지 참조 .
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USBUSB PC SOFTPC SOFT CASECASE

TM301 의 측정치를 읽어내 , 그래프 묘화 , 설정치 관리 , 교정을

실시할 수 있는 USB 전용 소프트웨어를 UNIPULSE 홈페이지에서

다운로드 가능 . (USB 인터페이스 옵션 탑재시 ) 
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7W Typ  

표준  : IFS
옵션  : BCO : BCD 출력 D3V : D/A 컨버터 전압출력(3CH)        
         DAV :    DAI  : 
         232  :   : USB interface




