
Model SeriesSBPF/SBPG
써밍 박스 (알루미늄 하우징)

SBPF-600/SBPG-600(6로드셀용)SBPF-400/SBPG-400(4로드셀용)

SBPFS-400/SBPGS-400(4로드셀용)

Model SeriesSBPGS
써밍 박스 (스테인레스 하우징) 1. Case & Cover : SUS 304

2. SBPFS : 금속제 케이블 그랜드(PF나사)

3. SBPGS : 폴리아미드 케이블 그랜드(PG나사)

특 징

특 징

1. SBPF : 금속제 케이블 그랜드(PF나사)

2. SBPG : 플라스틱 케이블 그랜드(PG나사)
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형식명

모델

    -   400

SBPF
SBPG

SBPF

400 : 4개 로드셀용
600 : 6개 로드셀용
800 : 8개 로드셀용

모델

    -   400

SBPFS
SBPGS

400 : 4개 로드셀용
600 : 6개 로드셀용

SUMMING BOX
SBPF - 400

4-PF1/2"(   14)

1-PF3/4"(   20)
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CABLE GLAND

6.5

10

38
42

80

220
15

45
30 80 3080

SUMMING BOX
SBPF - 600

6-PF1/2"(   14)

1-PF3/4"(   20)
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Output

Input

PG 13.5 (7~11 Cable)

150x250

4-PG 9(4~7 Cable)

4- 8 
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BONGSHIN LOADCELL

SUMMING BOX
SBPGS - 400

SBPFS-600/SBPGS-600(6로드셀용)
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Output

Input

PG 13.5 (7~11 Cable)

6-PG 9(4~7 Cable)

4- 8 
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15
0

90

BONGSHIN LOADCELL

SUMMING BOX
SBPGS - 400

* 2018년  4월Specifications are subject to change without notice




