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Digital transmitter for vector sensor 

１．개요 

본 기기는 벡터 센서용 디지털 송신기입니다.

벡터 센서는 일대일 조합 교정을 수행하여 사용합니다.

２．사양 

•브리지 전원 DC5 V±0.25 V 45 mA 이내

•측정 대상

Fx 

Fy 

Fz 

vector sensor

벡터 센서 Fx 출력(120 Ω 하프 브리지) 1대 연결 가능 

벡터 센서 Fy 출력(120 Ω 하프 브리지) 1대 연결 가능 

벡터 센서 Fz 출력(120 Ω 풀리) 1대 접속 가능

•입력 범위

Fx 

Fy 

Fz 

±300 μST to ±5 000 μST 

±300 μST to ±5 000 μST 

±300 μST to ±1 000 μST 

•영점 조정 범위 벡터 센서 정격 출력의 ±100%

•디지털 출력 시리얼 데이터(차동 신호)

•비선형성 ±0.05 %F.S. 

•온도 특성
영점 ±2 μV/℃ 
감도 ±0.05 %/℃ 

•주파수 응답성 약100 Hz 

•인터페이스 사양
인터페이스 
전송 속도
데이터 비트 길이
패리티비트
시작비트
정지 비트
전송 방식
주소
터미네이션
응답

RS-485 준거(RS-422 준거에의 변경도 가능. 단, 구입시에 지정 바랍니다.)
921.6 kbps
8비트
없음
1비트
1비트
반 2 중
0～F（슬레이브측 접속수：최대 16）
내장 (단자대 연결로 유무 선택)
약 0.5ms(마스터→슬레이브→마스터)

•명령
측정 모드 데이터 출력 시작, 데이터 출력 정지, A/Z, A/Z OFF
기능 모드                       필터 설정, 출력 극성 전환

하중 범위, 주소 등록제원 모드
교정 모드 Fx, Fy, Fz의 각 병진력의 교정(제로, 스팬)
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•사용 온도 습도 범위
온도 
습도 

－10℃ to 50℃

85%RH 이하(결로 없을 것)
•전원

전원 전압 
소비 전력 

•외형치수（W×D×h）

•질량

DC5 V(DC4.8 V to 5.5 V) 

최대 약 2.5 W (DC5 V에서) 

60mm×80mm×30mm 
약 220 g 

４．부속품 

•사용 설명서 1 부 

５．외관도 

   (mm) 

3. 일반사양




